
     2 

   MELAMINFRONTEN                                             “DEKOR STANDART”     
  ANTE IN MELAMINICO                                        “FINITURA STANDART”  
   MELAMINE FRONTS                                                                                      “FINISH STANDARD”   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiss 
Bianco 
 
 
 

Weiss Struktur 
Bianco Struttura 
 
 
 

Kiefer Mittel 
Pino Medio 
 
 
 

Eiche Hell gebürstet 
Rovere SPAZZ.K4110RU 
 
 
 

Weiss Ader 
Bianco Vena 
 
 
 

Magnolienweiss 
Magnolia 
 
 
 

Weiss Linie 
Bianco Linea 
 
 

Magnolien Linea 
Magnolia Linea   
 
 
 

Kiefer Dunkel 
Pino Scuro 
 

Eiche  
Rovere  
 
 
 

Kiefer Hell 
Pino Chiaro  TF41004RM 
 
 
 

Lärche 
Larice 
 
 
 

Eiche Dunkelbraun 
Rovere Moro 
 
 

Kiefer Knoten 
Pino Nodato 
 
 

STANDARDFARBLISTE 
TABELLA COLORI STANDARD 

1 

1
8

 /
 1

9
 

FRONTSCHNITT mit ABS – Kante 
SEZIONE ANTA bordo ABS 

F120CE F120 

TU230CE 
T140LI 

F934ST 
FR046 
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» MATERIAL 
Front aus Holzwerkstoffplatte (Spanplatte) mit geringem Formaldehydgehalt (Klasse E1 - Ref. Norm EN 120), mit 
Melaminharz und Harnstoffleim umweltfreundlich hergestellt, 18/19 mm stark. Mit Melaminharz imprägniertem Dekor 
beschichtet, in den verschiedenen Katalogfarben und-ausführungen. Bekantet mit termoschmelzendem  
Polyurethanleim mit: ABS-Kanten (Acrilonitrile Bu tadiene Stirene), 10/10 stark, an die verschiedenen Katalogfarben 
angepasst. Der Strukturverlauf versteht sich, wenn nicht anders angefragt, horizontal. 
 

 

 

» MATERIALI 
Anta in pannello di particelle di legno (truciolare) con basso contenuto di formaldeide (classe E1- rif. norma EN 120) 
,realizzato con resine melaminiche e collante ureico, sp. 18/19 mm. Rivestimento con decorativi, nelle varie colorazioni  
e finiture a catalogo, impregnate di resine melaminiche. Elementi bordati con colla poliuretanica termofondente 

 in : ABS (Acrilonitrile Butadiene Stirene), sp.10/10 con finitura in abbinamento alle varie colorazioni a catalogo. 
     Se non specificato nella richiesta, il senso vena è da intendere orizzontale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PREISKATEGORIE  
Für im Katalog vorhanden Ausführungen/Farben 
dieses Modells mit ABS-Kanten 

 

FASCIA DI PREZZO  
per le finiture/colori del modello  
presenti a catalogo con bordo ABS  

 

1 
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  MELAMINFRONTEN                                              “DEKOR FARBE”     
  ANTE IN MELAMINICO                                         “FINITURA COLORE”  
   MELAMINE FRONTS                                                                                        “FINISH COLOR” 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Weiss 
Bianco 
 
 
 

Rot Hell 
Rosso chiaro 225CE 
 
 
 

Seil 
Corda  1184CE 
 
 
 

Schlamm 
Fango  089CE 
 
 
 

Gelb 
Giallo 115CE 
 
 
 

Magnolienweiss 
Magnolia 
 
 
 

Grün 
Verde  110CE 
 
 

Rot Dunkel 
Rosso scuro  1691CE 
 
 
 

Grau 
Grigio  231CE 
 
 

Schwarz 
Nero  007CE 
 
 
 

Orange 
Arancione 032CE 
 
 

Bordeux 
Bordeux  141CE 
 
 

Aluminium 
Alluminio 
 
 

STANDARDFARBLISTE 
TABELLA COLORI STANDARD 

1 

1
8

 /
 1

9
 

FRONTSCHNITT mit ABS – Kante 
SEZIONE ANTA bordo ABS 
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» MATERIAL 
Front aus Holzwerkstoffplatte (Spanplatte) mit geringem Formaldehydgehalt (Klasse E1 - Ref. Norm EN 120), mit 
Melaminharz und Harnstoffleim umweltfreundlich hergestellt, 19 mm stark. Mit Melaminharz imprägniertem Dekor 
beschichtet, in den verschiedenen Katalogfarben und-ausführungen. Bekantet mit termoschmelzendem  
Polyurethanleim mit: ABS-Kanten (Acrilonitrile Bu tadiene Stirene), 10/10 stark, an die verschiedenen Katalogfarben 

 angepasst. Der Strukturverlauf versteht sich, wenn nicht anders angefragt, horizontal. 
 

 

 

» MATERIALI 
Anta in pannello di particelle di legno (truciolare) con basso contenuto di formaldeide (classe E1- rif. norma EN 120) 
,realizzato con resine melaminiche e collante ureico, sp. 19 mm. Rivestimento con decorativi, nelle varie colorazioni  
e finiture a catalogo, impregnate di resine melaminiche. Elementi bordati con colla poliuretanica termofondente 
in : ABS (Acrilonitrile Butadiene Stirene), sp.20/10 con finitura in abbinamento alle varie colorazioni a catalogo. 

 Se non specificato nella richiesta, il senso vena è da intendere orizzontale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

PREISKATEGORIE  
Für im Katalog vorhanden Ausführungen/Farben 
dieses Modells mit ABS-Kanten 

 

FASCIA DI PREZZO  
per le finiture/colori del modello  
presenti a catalogo con bordo ABS  

 

2 
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  MELAMINFRONTEN                                               “DEKOR DESING”     
  ANTE IN MELAMINICO                                          “FINITURA DESING”  
   MELAMINE FRONTS                                                                                         “FINISH DESING”   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heller Zement 
Cemento Bianco 
 

Eiche Hell 
Rovere Chiaro 
 

Eiche Hell 
Rovere Chiaro 
 

Eiche Vintage 
Rovere Vintage 
 

Weiss Ader 
Bianco Venato 
 

Mittlerer Zement 
Cemento Medio 
 

Beige Ader 
Beige Venato 
 

Kiefer Liniert 
Pino Rigato 
 

Nuss Hell 
Noce Chiaro 
 

Altholz 
Legno Invechiatto 
 

Dunkler Zement 
Cemento Scuro 
 

Ulme 
Olmo 
 

Kiefer Brown 
Pino Brown 
 

Eiche eff. Seg 
Rovere eff. Segato 
 

STANDARDFARBLISTE 
TABELLA COLORI STANDARD 

1 

1
8

 /
 1

9
 

FRONTSCHNITT mit ABS – Kante 
SEZIONE ANTA bordo ABS 

1570 M68 

27045 027 
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» MATERIAL 
Front aus Holzwerkstoffplatte (Spanplatte) mit geringem Formaldehydgehalt (Klasse E1 - Ref. Norm EN 120), mit 
Melaminharz und Harnstoffleim umweltfreundlich hergestellt, 18/19 mm stark. Mit Melaminharz imprägniertem Dekor 
beschichtet, in den verschiedenen Katalogfarben und-ausführungen. Bekantet mit termoschmelzendem  
Polyurethanleim mit: ABS-Kanten (Acrilonitrile Bu tadiene Stirene), 10/10 stark, an die verschiedenen Katalogfarben 
angepasst. Der Strukturverlauf versteht sich, wenn nicht anders angefragt,horizontal. 
 

 

 

» MATERIALI 
Anta in pannello di particelle di legno (truciolare) con basso contenuto di formaldeide (classe E1- rif. norma EN 120) 
,realizzato con resine melaminiche e collante ureico, sp. 18/19 mm. Rivestimento con decorativi, nelle varie colorazioni  
e finiture a catalogo, impregnate di resine melaminiche. Elementi bordati con colla poliuretanica termofondente 
in : ABS (Acrilonitrile Butadiene Stirene), sp.10/10 con finitura in abbinamento alle varie colorazioni a catalogo. 

 Se non specificato nella richiesta, il senso vena è da intendere orizzontale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREISKATEGORIE  
Für im Katalog vorhanden Ausführungen/Farben 
dieses Modells mit ABS-Kanten 

 

FASCIA DI PREZZO  
per le finiture/colori del modello  
presenti a catalogo con bordo ABS  

 

5 
 



     8 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMINATFRONTEN                                              “DECORE FARBE” 
ANTE IN LAMINATO                                            “FINITURA COLORE” 
LAMINATO FRONTS                                                                                      “FINISH COLOR” 

 
 
 

Weiss 
Bianco 
 

Rot Hell 
Rosso chiaro  225CE 
 

Seil 
Corda  1184CE 
 

Schlamm 
Fango  089CE 
 

Gelb 
Giallo  115CE 
 

Magnolienweiss 
Magnolia 
 

Grün 
Verde  110CE 
 

Rot Dunkel 
Rosso scuro  1691CE 
 

Grau 
Grigio  231CE 
 

Schwarz 
Nero  007CE 
 

Orange 
Arancione  032CE 
 

Bordeaux 
Bordeaux  141CE 
 
 

Aluminium 
Alluminio 
 

STANDARDFARBLISTE 
TABELLA COLORI STANDARD 

1 

2
0

 
FRONTSCHNITT  
SEZIONE ANTA  
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» MATERIAL 

Front aus Holzwerkstoffplatte (Spanplatte) wasserabweisend Typ P5 mit geringem Formaldehydanteil 
(Klasse E 1 - Ref. Norm EN 120), mit Melaminharz und Harnstoffleim umweltfreundlich hergestellt 20 mm stark. 
Laminatbeschichtung HPL, in den verschiedenen Katalogfarben, Glanz- (1,2 mm stark) oder Mattoberfläche  
(0,9 mm stark), mit Vinylleim auf die Holzwerkstoffplatte aufgeleimt. Kanten, mit termoschmelzendem  
Polyurethankleber. 
 
 
 

» MATERIALI 
Anta in pannello di particelle di legno (truciolare) idrofugo tipo P5 con basso contenuto di 
formaldeide (classe E1 - rif. norma EN 120), realizzato con resine melaminiche e collante 
ureico, sp. 20 mm Rivestimento in laminato HPL, nelle varie colorazioni a catalogo, in finitura lucida (sp. 1.2 mm) 
od opaca (sp. 0,9 mm), unito al pannello con collante vinilico. Elementi bordati, con colla 
poliuretanica termofondente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

PREISKATEGORIE  
für im Katalog aufgeführten  Ausführungen/Farben 
des Modells mit Glanz - oder Mattkanten 

 

FASCIA DI PREZZO  
per le finiture/colori del modello presenti a catalogo 
sia con bordo lucido che opaco 

5 
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GLATTE LACKIERTE FRONTEN                             HOCHGLANZ / MATT 
ANTE LISCE LACCATE                                            LUCIDO / OPACO 
SMOOTH LACQUERED FRONTS                                                                    GLASSY / MATT 

 

FRONTSCHNITT  
SEZIONE ANTA  

STANDARDFARBLISTE 
TABELLA COLORI STANDARD 

Weiss 
Bianco 
 

Gelb 
Giallo 
 

Grün 
Verde 
 

Rot 
Rosso 
 

Magnolienweiss 
Magnolia 
 

Bordeaux 
Bordeaux 
 

Violett 
Viola 
 

Grau 
Grigio 
 

Schokolade 
Cioccolato 
 

Mokka 
Moka 
 

Schiefergrau 
Ardesia 
 

Schwarz 
Nero 
 

1
9

 -
 2

2
 

8 

3
4

 

FRONTSCHNITT INTEGRIETER HANDGRIFF 
SEZIONE PRESAMANIGLIA 
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» MATERIAL 

 Front aus MDF-Holzwerkstoffplatte (MDF Klasse E1 - Ref. Norm EN 120) mit geringem Formaldehydgehalt 
 ,19 mm stark, mit weißem Melaminharz direkt beschichtet. Mit STYROLFREIEM Polyester beschichtet und mit    
PoIyurethanlack lackiert. Lieferbar in matter Ausführung 2-seitig oder 1 Seite glänzend lackiert und poliert und  
1 Seite in gleicher Farbe mattlackiert. 

 
 
 
» MATERIALI 
Anta in pannello in fibra di legno a media densità (MDF classe E1 - rif. norma EN 120) conbasso contenuto  

 di formaldeide, sp. 19 mm, rivestito con decorativo bianco impregnato di resine melaminiche. 
 Rivestita con poliestere SENZA STIROLO e finita con vernice poliuretanica.  
 Disponibile in finitura opaca 2 lati o lucida spazzolata 1 lato e interno opaco in tinta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PREISKATEGORIE  

für Mattausführung aller Katlogfarben 

 

FASCIA DI PREZZO  

per la finitura opaca di tutte le  
colorazioni presenti a catalogo 

 

3 
 

PREISKATEGORIE  

für Hochglanzausführungen  

weiss und mangnolienweiss 

FASCIA DI PREZZO  

per la finitura lucida dei colori 
bianco e magnolia 

 

4 
 

PREISKATEGORIE  

für Hochglanzausführungen  

aller übrigen Farben 

FASCIA DI PREZZO  

per le finitura lucida di tutte  
le rimanenti colorazioni  

 

6 
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KLASSISCHE LACKIERTE FRONTEN                       HOCHGLANZ / MATT 
ANTE CLASSICHE IN LACCATO                               LUCIDO / OPACO 
CLASSIC LACQUER FRONTS                                                                              GLASSY / MATT 

Weiss 
Bianco 
 

Gelb 
Giallo 
 

Grün 
Verde 
 

Rot 
Rosso 
 

Magnolienweiss 
Magnolia 
 

Bordeaux 
Bordeaux 
 

Violett 
Viola 
 

Grau 
Grigio 
 

Schokolade 
Cioccolato 
 

Mokka 
Moka 
 

Schiefergrau 
Ardesia 
 

Schwarz 
Nero 
 

STANDARDFARBLISTE 
TABELLA COLORI STANDARD 

54 34 18 

1
9

 

1
5

 

FRONTSCHNITT  
SEZIONE ANTA  
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» MATERIAL 
Front aus MDF-Holzwerkstoffplatte (MDF Klasse E1 - Ref. Norm EN 120) mit geringem Formaldehydgehalt, 19 mm stark, 

mit weißem Melaminharz direkt beschichtet. Profile CNC gefräst. Mit STYROLFREIEM Polyester beschichtet und mit 
Polyurethanlack lackiert. Lieferbar in matter Ausführung 2-seitig oder 1 Seite glänzend lackiert und poliert und 1 Seite in 
gleicher Farbe mattlackiert. 

 
 
 

» MATERIALI 
Anta in pannello in fibra di legno a media densità (MDF classe E1 - rif. norma EN 120) con basso contenuto  

di formaldeide, sp. 19 mm, rivestita con decorativo bianco impregnato di  resine melaminiche. Lavorata a pantografo. 
Rivestita con poliestere SENZA STIROLO e finita con vernice poliuretanica. Disponibile in finitura opaca 2 lati o lucida 
spazzolata 1 lato e interno opaco in tinta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

PREISKATEGORIE  

für Mattausführung aller Katlogfarben 

 

FASCIA DI PREZZO  

per la finitura opaca di tutte le  
colorazioni presenti a catalogo 

 

 
PREISKATEGORIE  

für Hochglanzausführungen  

weiss und mangnolienweiss 

FASCIA DI PREZZO  

per la finitura lucida dei colori 
bianco e magnolia 

 

 
 

PREISKATEGORIE  

für Hochglanzausführungen  

aller übrigen Farben 

FASCIA DI PREZZO  

per le finitura lucida di tutte  
le rimanenti colorazioni  

 

 10 12 9 
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HOLZFRONTEN                                                      FURNIERTE HOLZ  
ANTE IN LEGNO                                                     IMPIALLACCIATO LEGNO  
WOODEN FRONTS                                                                                          VENEERD - SERRATED 

Eiche Natur 
Rovere naturale 
 

Eiche Rot 
Rovere rosso 
 

Eiche Dunkelbraun 
Rovere dark 
 

Eiche Weiss 
Rovere bianco 
 

Yellow Pine  Natur 
Yellow Pine naturale 
 

Yellow Pine Weiss 
Yellow Pine bianco 
 

Yellow Pine Salvia 
Yellow Pine salvia 
 

Yellow Pine Dunkelbraun 
Yellow Pine dark 

Nussbaum matt/glànz. 
Noce opaco/lucido 
 

Teak matt/glànz. 
Teak opaco/lucido 
 

STANDARDFARBLISTE 
TABELLA COLORI STANDARD 

FRONTSCHNITT  
SEZIONE ANTA  

2
0

 

1 

7 7 7 7 

8 8 8 8 

8 7 
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» MATERIAL 

Front aus Holzwerkstoffplatte (Spanplatte) wasserabweisend Typ V100 mit geringem Formaldehydgehalt 
(Klasse E1 -Ref. Norm EN 120), mit Melaminharz und Harnstoffleim umweltfreundlich hergestellt, 19 mm stark. 
Holzfurnier: Amerikanischer Canaletto Nussbaum (Juglas Nigra) und KunsthoIz-Fumier (Holzrecycling) mit Teak in  
matt-transparenter Acryloberflächenversiegelung oder polierter Glanzoberfläche (Innenseite matt). 
Holzfurnier Eiche (Quercus robur, quercus petrae u.a.) oder Yellow Pine (Pinus Ponderosa) gebürstet, in den verschiedenen 
Katalogfarben mit matt-transparenter Acryloberflächenversiegelung. Die verschiedenen Furniere sind mit Harnstoffleim auf  
die Holzwerkstoffplatte aufgeleimt und mit termoschmelzendem Leim bekantet in Holzausführung 10/10 stark.  
Der Strukturverlauf versteht sich, wenn nicht anders angefragt, horizontal. 
 
 
 

» MATERIALI 
 Anta in pannello di particelle di legno (truciolare) idrofugo tipo V100 con basso contenuto di formaldeide  
(classe E1 - rif. norma EN 120), realizzato con resine melaminiche e collante ureico, sp.19 mm.  
lmpiallacciata nelle essenze legno noce canaletto americano, (Juglas Nigra) e piallacci multilaminare 
(precomposto legno) effetto teak con finitura acrilica trasparente opaca o finitura lucida spazzolata 
(con interno opaco). Impiallacciata nell'essenza legno rovere (Quercus robur, querqus petrae u.a.) o yellow pine 
(Pinus Ponderosa) spazzolato, tinta nelle varie colorazioni a catalogo e finitura acrilica trasparente opaca. 
I vari piallacci sono incollati al pannello con collante ureico e bordati con colla termofondente in essenza 
legno sp.10/10.Se non specificato nella richiesta, il senso vena è da intendersi orizzontale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PREISKATEGORIE  

für Holzausführung Eiche und Teak 

 

FASCIA DI PREZZO  

per le essenze rovere e teak   
 

7 
 

PREISKATEGORIE  

für Holzausführungen Nussbaum 
und Yellow Pine. 

FASCIA DI PREZZO  

per le essenze noce  
e yellow pine 

 

8 
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RAHMENFRONTEN YELLOW PINE                      FURNIERTE HOLZ GEBÜRSTET  
ANTE TELAIO YELLOW PINE                                 IMPIALLACCIATO LEGNO SPAZZOLATO 
WOODEN FRONTS                                                                                           VENEERD - SERRATED 
 

Natur 
Naturale 
 

Rot 
Rosso 
 

Salvia 
Salvia 
 

Weiss 
Bianco 
 

Dunkelbraun 
Dark 
 

STANDARDFARBLISTE 
TABELLA COLORI STANDARD 

90 

74 16 

2
0

 

6
 

FRONTSCHNITT  
SEZIONE ANTA  
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» MATERIAL 
Rahmenfront aus Massivholz (20 mm stark) und Holzwerkstofffüllung (6 mm stark) V100 wasserabweisend mit 

 geringem Formaldehydanteil (Klasse E1 - Ref. Norm EN 120), mit Melaminharz und Harnstoffleim umweltfreundlich 
 hergestellt und mit Yellow Pine-Furnier (Pinus Ponderosa) beschichtet. Rahmen und Füllung gebürstet, in den 
 verschiedenen Katalogfarben und matt-transparenter Acryloberflächenversiegelung. 
 Auch in Rohversion lieferbar (nicht lackiert).Strukturverlauf wie Foto. 

 

 

 

» MATERIALI 
Anta a telaio con struttura in massiccio (sp. 20 mm); specchio in truciolare (sp. 6mm) V100 idrofugo a basso 

 contenuto di formaldeide (classe E1 - rif. norma EN 120), realizzato con resine melaminiche e collante ureico 
impiallacciato nell'essenza legno yellow pine (Pinus Ponderosa). Struttura e specchio spazzolati, con tinta nelle varie 
colorazioni a catalogo e finitura acrilica trasparente opaca. Disponibile anche nella versione grezza (non verniciata). 
 Senso vena come da foto. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

PREISKATEGORIE  
für alle im Katalog aufgeführten  
Ausführungen des Modells. 

 

FASCIA DI PREZZO  
per tutte le finiture del modello  
presenti a catalogo 

 11 
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RAHMENFRONTEN EICHE                                    FURNIERTE HOLZ  
ANTE TELAIO ROVERE                                          IMPIALLACCIATO LEGNO  
WOODEN FRONTS OAK                                                                                 VENEERD - SERRATED 

 

Natur 
Naturale 
 

Rot 
Rosso 
 

Grau 
Grigio 
 

Weiss 
Bianco 
 

Dunkelbraun 
Dark 
 

STANDARDFARBLISTE 
TABELLA COLORI STANDARD 

6
 2

0
 

90 

FRONTSCHNITT  
SEZIONE ANTA  
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» MATERIAL 
Rahmenfront aus Massivholz (20 mm stark) und Holzwerkstofffüllung (6 mm stark) V100 wasserabweisend mit 

 geringem Formaldehydanteil (Klasse E1 - Ref. Norm EN 120), mit Melaminharz und Harnstoffleim umweltfreundlich 
 hergestellt und mit Yellow Pine-Furnier (Pinus Ponderosa) beschichtet. Rahmen und Füllung gebürstet, in den 
 verschiedenen Katalogfarben und matt-transparenter Acryloberflächenversiegelung. 
 Auch in Rohversion lieferbar (nicht lackiert).Strukturverlauf wie Foto. 

 

 

 

» MATERIALI 
Anta a telaio con struttura in massiccio (sp. 20 mm); specchio in truciolare (sp. 6mm) V100 idrofugo a basso 

 contenuto di formaldeide (classe E1 - rif. norma EN 120), realizzato con resine melaminiche e collante ureico 
impiallacciato nell'essenza legno yellow pine (Pinus Ponderosa). Struttura e specchio spazzolati, con tinta nelle varie 
colorazioni a catalogo e finitura acrilica trasparente opaca. Disponibile anche nella versione grezza (non verniciata). 
 Senso vena come da foto. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

PREISKATEGORIE  
für alle im Katalog aufgeführten  
Ausführungen des Modells. 

 

FASCIA DI PREZZO  
per tutte le finiture del modello  
presenti a catalogo 

 13
5 


